
Датчик качества воздуха

Высокопроизводительный бесщеточный
двигатель постоянного тока

Панель управления

Этот прибор использует передовой с низким энерго-
потреблением, высокопроизводительный бесщеточный
двигатель постоянного тока. Быстрота фильтрации
воздуха в помещении и значительное уменьшение
времени очистки достигаются за счет высокой
производительности устройства до 4,5-5,1 м3/мин, по
классификации CADR свыше 176cfm.

Комбинированный высокоэффективный
фильтр

В приборе установлен комбинированный фильтр
(угольный фильтр и НЕРА-фильтр) большого
размера, эффективно очищающий воздух от пыли,
неприятных запахов и дыма. Фильтр улавливает
до 99,97% пыли и взвешенных частиц размером
до 0,3 микрон.

Угольный фильтр HEPA фильтр

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

УФ светодиоды

Отрицательные
ионы

Комбинированный высокоэффективный фильтр

Фотокаталитический фильтр

Фотокаталитический фильтр

Фотокаталитический фильтр
Фотокаталитический фильтр (TiO2) при 
воздействии на него ультрафиолетовой лампы 
эффективно устраняет летучие органические 
соединения, уничтожает неприятные запахи, а 
также многие бактерии и вирусы. Вредные 
примеси не накапливаются в фильтре, а 
разлагаются на безопасные компоненты, поэтому 
он не требует замены и очистки.






